Ausschreibungstext

MEZ-TECHNIK Revisionsdeckel Typ LX
Stabiler, gepresster und besonders formschöner Revisionsdeckel, gekennzeichnet durch 2 ergonomische Verschlußhebel, welche den blitzschnellen Ein- und Ausbau ermöglichen, Sicherheitsriegel verhindern ungewolltes Öffnen. Geeignet für rechteckige Luftkanäle und ebene Flächen bestehend aus einem Außen- und einem Innendeckel, 
die durch zwei kräftige Verbindungsschrauben mit Hilfe von korrosionsbeständigen Polyamidverschlußhebeln gegeneinander gezogen werden, wobei der Randwulst am Außendeckel das Zentrieren im Ausschnitt erleichtert. Der aerodynamisch geformte Innendeckel verhindert Luftturbulenzen und Schmutzablagerungen. Die Kanalwand wird 
zwischen den Deckelrändern lückenlos eingespannt. Eine auf den Innendeckel aufgeklebte Polyethylenschaum-Dichtung sorgt für sichere Abdichtung auch bei hohen Drücken. Damit der Revisionsdeckel einfach in die Blechwand einsetzbar ist, sind der Revisionsdeckel und der Ausschnitt oval.

MEZ-TECHNIK Revisionsdeckel Typ LX mit SKK
Stabiler, gepresster und besonders formschöner Revisionsdeckel, gekennzeichnet durch 2 ergonomische Verschlußhebel, welche den blitzschnellen Ein- und Ausbau ermöglichen, Sicherheitsriegel verhindern ungewolltes Öffnen. Geeignet für rechteckige Luftkanäle und ebene Flächen bestehend aus einem Außen- und einem Innendeckel, 
die durch zwei kräftige Verbindungsschrauben mit Hilfe von korrosionsbeständigen Polyamidverschlußhebeln gegeneinander gezogen werden, wobei der Randwulst am Außendeckel das Zentrieren im Ausschnitt erleichtert. Der aerodynamisch geformte Innendeckel verhindert Luftturbulenzen und Schmutzablagerungen. Die Kanalwand wird 
zwischen den Deckelrändern lückenlos eingespannt. Ein auf den Kanalausschnitt gestecktes selbstklebendes 
Dichtungsgummiprofil sorgt für sichere Abdichtung, auch bei hohen Drücken und vermindert die Verletzungsgefahr an den Ausschnittskanten. Damit der Revisionsdeckel einfach in die Blechwand einsetzbar ist, sind der Revisionsdeckel und der Ausschnitt oval.

MEZ-TECHNIK Revisionsdeckel Typ LX öldicht
Stabiler, gepresster und besonders formschöner Revisionsdeckel, gekennzeichnet durch 2 ergonomische Verschlußhebel, welche den blitzschnellen Ein- und Ausbau ermöglichen, Sicherheitsriegel verhindern ungewolltes Öffnen. Geeignet für rechteckige Luftkanäle und ebene Flächen bestehend aus einem Außen- und einem Innendeckel, die durch zwei kräftige Verbindungsschrauben mit Hilfe von korrosionsbeständigen Polyamidverschlußhebeln gegeneinander gezogen werden, wobei der Randwulst am Außendeckel das Zentrieren im Ausschnitt erleichtert. Der aerodynamisch geformte Innendeckel verhindert Luftturbulenzen und Schmutzablagerungen. Die Kanalwand wird zwischen den Deckelrändern lückenlos eingespannt. Ein umlaufendes um den Innendeckel gespanntes ölbeständiges Dichtungsprofil aus NBR Gummi sorgt für sichere öl- und fettdichte Abdichtung auch bei hohen Drücken. Damit der Revisionsdeckel einfach in die Blechwand einsetzbar ist, sind der Revisionsdeckel und der Ausschnitt oval.

Diese Informationen wurden sorgfältig ermittelt. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit kann allerdings nicht übernommen werden. Änderungen vorbehalten.

1 / 1

