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Étude de cas

» Grâce à la technologie Aeroseal, 
il n‘a pas été nécessaire de démonter 
les élévateurs de briques et les autres 
corps de métier n‘ont pas été remis à 
leur place «



Avec notre réseau Partenaires 
MEZ-AEROSEAL, nous rem-
portons sans cesse de grands 
succès.

Une fermeture 
réussie

L‘évolution des fuites
Avant la fermeture

• Total 607,4 l/s

Après la fermeture

• Tototal 93,2 l/s

Réduction

• 86,4 % en 
moyenne

Odeur Efficacité 
énergétique

Bruit L‘étanchéité Qualité de 
l‘air ambiant

Lieu: Neuilly sur Seine/Frankreich

Date: 24. - 27. Januar 2017

Partenaires MEZ-
AEROSEAL

Sogestfa

Société exécutante: -

Résultat: 2 conduites d‘air complètes ont été scellées 
en 3 jours, y compris le temps de prépara-
tion et de réparation des conduites. Grâce 
à la technologie Aeroseal, il n‘a pas été 
nécessaire de démanteler les colonnes 
montantes en briques et les autres métiers 
n‘ont pas été reportés dans leur calendrier. 
L‘ensemble du chantier a été achevé dans 
les délais grâce à la rapidité d‘Aeroseal. 
L‘approche traditionnelle consistant à dé-
manteler complètement et à construire de 
nouveaux pipelines aurait pris environ 3 
semaines.

Immeuble de bureaux, France

www.mez-technik.fr +49 (7072) 600980info@mez-technik.de

Description
L‘immeuble de bureaux a fait l‘objet d‘une vaste rénova-
tion. À la suite de plusieurs tentatives d‘amélioration des 
tests d‘étanchéité à l‘air par un expert certifié (QUALIBAT 
8721), l‘immeuble de bureaux a montré un taux de fuite 
moyen 1 fois inférieur à la classe d‘étanchéité à l‘air A. Au 
début du projet Aeroseal, tous les systèmes de contrôle de 
l‘air étaient déjà installés, mais pas encore connectés aux 
diffuseurs. Les plafonds suspendus étaient déjà partielle-
ment installés. Le projet a été construit selon des normes 
d‘efficacité énergétique élevées, dans le but d‘obtenir la 
certification BREEAM® Very Good. Dans ce contexte, le 
client s‘est adressé à Sogestfa pour obtenir une étanchéité 
supplémentaire avec Aeroseal afin d‘atteindre la classe 
d‘étanchéité à l‘air B proposée.


