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Étude de cas

»	Atteinte de la classe d‘étanchéité à 
l‘air B  «



Avec notre réseau Partenaires 
MEZ-AEROSEAL, nous rem-
portons sans cesse de grands 
succès.

Une fermeture 
réussie

L‘évolution des fuites
Avant la fermeture

•	 Total 1.562.5 
l/s

Après la fermeture

•	 Total 93.7 l/s

Réduction

•	 94 % en 
moyenne

Odeur Efficacité 
énergétique

Bruit L‘étanchéité Qualité de 
l‘air ambiant

Lieu: Lyon/France

Date: Jun 17

Partenaires MEZ-
AEROSEAL

MAPCLIM

Société exécutante: -

Résultat: Le réseau de conduits d‘air se compose 
de conduits ronds et carrés en tôle d‘acier 
galvanisé. Après le scellement, les sections 
de conduits testées ont atteint (et dépas-
sé) la classe d‘étanchéité à l‘air B requise. 
MAPCLIM a utilisé une pièce en Y pour le 
processus de scellage afin de gagner du 
temps (scellage de 2 sections de conduits 
simultanément). À l‘issue des travaux, les 
réseaux de conduits d‘air correspondaient 
en moyenne à une classe d‘étanchéité à 
l‘air C.
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Description
Le prestataire de services d‘étanchéité à l‘air MAPCLIM 
de France a été chargé de ce projet car des mesures avai-
ent montré que les conduits d‘air de l‘immeuble de bureaux 
ne répondaient pas aux exigences de la classe d‘étan-
chéité B. L‘immeuble de bureaux est le siège internatio-
nal d‘une société pharmaceutique. Avant l‘utilisation de la 
technologie Aeroseal, les conduits d‘air étaient deux fois 
plus mauvais que la classe d‘étanchéité A.


