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9 Dank Aeroseal werden héchstwahr-
scheinlich Energieeinsparungen von bis
zu 27.000 kWh pro Jahr méglich sein
(Strom + Heiz- + Kiihlenergie). €€




Laborgebdude EBEWE SANDOZ

Ort: Unterach Osterreich
Datum: Nov 15

MEZ-AEROSEAL Aeroseal Austria GmbH

Partner:

Ausfishrende Firma:  Daldrop + Dr. Ing. Huber

Ergebnis: Obwohl die Rohrleitungen ohne Mdangel
hergestellt und installiert wurden und ob-
wohl sie eine dampfdichte Isolierung hat-
ten, konnte die Aeroseal-Technologie ihre
Lufidichtheit deutlich erhshen. Nach der
Abdichtung mit Aeroseal konnten die Gren-

zen der Luftdichtheitsklasse D sogar Uber-
schritten werden. Sowohl die Zu- als auch
die Ruckluft entsprachen vor der Abdich-

tung einer Dichtheifsklasse A. Dank Aero-

Geruch L&rm Energie- Dichtheit Raumluft-
seal werden héchstwahrscheinlich Energie- emzinz qualitat
einsparungen von bis zu 27.000 kWh pro
Jahr méglich sein (Strom + Heiz- + Kihl- Beschreibung

energie). Die Luftkanalabdichtung mit Aero-
seal wird sich innerhalb von nur 3 Jahren
amortisieren.  Ubersetzt mit www.Deepl.
com,/Translator (kostenlose Version)

The main lines of the air duct system , Inspection” were sea-
led with Aeroseal in EBEWE Sandoz' production facility in
Unterach/Austria. The target was to increase the energy
efficiency of this already existing duct system. Due to the
built-in high-efficiency submicron particulate air filter, the
duct system is run with relatively high pressure. As a conse-
quence, leakages have a significant influence on its energy
consumption..

Erfolgreiche Die Veranderung der leckagen
AbdiChi’U“g Vor Abdichten Nach Abdichten Reduzierung

Mit unserem erfolgreichen e 1031|/sent. 74 e 25|/sent. 3,6 o Q75 % (Zuluft
MEZ-AEROSEAL-Partner l/s @ 300 Pa l/s @ 300 Pa with 114 m?)

Netzwerk erzielen wir immer resp. 95,2 %
wieder grof3e Erfolge. (Abluft 140 m2)
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