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» Abdichtung  von Luftdichtheitsklasse A 
auf Luftdichtheitsklasse C «



Mit unserem erfolgreichen 
MEZ-AEROSEAL-Partner 
Netzwerk erzielen wir immer 
wieder große Erfolge.

Erfolgreiche 
Abdichtung

Die Veränderung der Leckagen 
Vor Abdichten

• 296.9 l/s

Nach Abdichten

• 15.6 l/s

Reduzierung

• 94,75%

Geruch Energie-
effizienz

Lärm Dichtheit Raumluft-
qualität

Beschreibung
Die Zuluftleitungen für die Krankenhausapotheke des Kranken-
hauses „Virga Jesse“ sollten den Anforderungen an Reinräume 
entsprechen und somit Dichtheitsklasse C (DIN EN 1507) er-
reichen. Nach Überprüfung wurde festgestellt, dass die Dicht-
heitsklasse A nicht erreicht werden konnte.  Es wurde nach ei-
ner Lösung gesucht um eine Neuinstallation der Zuluftleitungen 
zu vermeiden.

Ort: BE-3500 Hasselt / Belgien
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Ergebnis: Luftleitungen hergestellt aus Stahlblech 
mit Flanschverbindungen. Die Abdichtung 
erfolgte mittels 3 Einspritzpunkten und die 
Leckage wurde insgesamt um 94,75% re-
duziert.  Damit wurde Luftdichtheitsklasse C  
(DIN EN 1507) für die komplette Zuluft der 
Apotheke erreicht.
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