Liftungskomponenten und Luftleitungen
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Kein Retrofit ohne dichte Luftleitungen — von Jorg Bachschuster

Noch ganz dicht?

Das Thema Retrofit von Liiftungsanlagen steht derzeit im Fokus, gerade auch im Hinblick auf die aktuelle Kampagne grofier
Ventilatorenhersteller (,Ventilatortausch macht’s effizient” - cci Zeitung berichtete). Bei einem Retrofit sollte jedoch die Liiftungs-
anlage in ihrer Gesamtheit beurteilt und daher auch die Luftleitungen in die Betrachtung mit einbezogen werden.

Gewiss besteht schon bei der rich-
tigen Ein- beziehungsweise Nach-
regulierung einer Liftungsanlan-
ge ein groRes Einsparungspotenzi-
al, welches Uber den Ventilatoren-
tausch zusatzlich verstarkt wird.
Doch was nutzt ein effizient arbei-
tender Ventilator, wenn die ange-
schlossenen Leitungen nach wie
vor undicht sind? Vor diesem Hin-
tergrund ist auch die Forderung
des Fachverbands Gebaude-Klima
(FGK) nach einer Verankerung der
Luftdichtheitsklasse B (A ist die
schlechteste Luftdichtheitsklasse,
D die beste) als Mindestanforde-
rung im deutschen Ordnungsrecht
zu sehen (siehe Kasten). Diese For-
derung richtete der Verband kirz-
lichim Zuge der Zusammenlegung
von Energieeinsparverordnung
(EnEV) und Erneuerbare-Energien-
Warmegesetz (EEWarmeG) zum
Gebaudeenergiegesetz (GEG) an
das Bundesministerium fur Wirt-
schaft und Energie (BMWi). Die
Anforderungen an die Luftdicht-
heit von Luftleitsystemen waren
mit dem bisherigen Stand der
Technik eben oftmals nur schwer
zu erreichen. Vor allem auch, weil
eine dichte Ausfihrung einer Luft-
leitung nur durch hohe Qualitats-
standards bei Planung, Herstel-
lung, Transport und Montage
moglich ist. ’

Nachtrigliche Abdichtung

Dass die Luftdichtheit von Luftleit-
systemen nicht immer so leicht zu
erreichen ist, bestdtigen auch die
Erfahrungen aus dem MEZ-Aero-
seal-Netzwerk, mit mittlerweile
zwolf Partnerunternehmen in sie-
ben europdischen Landern, aus
den Bereichen Luftleitungsbau,
Anlagenbau und MSR. Seit der eu-
ropaweiten Markteinfiihrung
2015 wurden uber 65 Projekte zur
nachtraglichen Abdichtung von

So soll man es nicht machen: Zwei schlechte Versuche zur nachtréglichen Abdichtung von Luftleitungen

Luftleitungen von innen heraus
durchgefiihrt. Bei vielen Bestands-
gebauden, aber eben auch bei
Neubauten, wurden die Zielvorga-
ben zur Leckage von Luftleitungen
zum Teil weit verfehlt — Leckagen
im Bereich von 2- bis 3-mal Luft-
dichtheitsklasse A sind keine Sel-
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Die Forderung des FGK nach Dichtheitsklasse B

Die Arbeitsgruppe ,Luftleitungen” des Fachverbands Gebaude-Klima
(FGK) fordert, die Dichtheit von Luftleitungen im deutschen Ord-
nungsrecht zu verankern. Die bisher gliltigen Regelungen berUcksich-
tigen die Dichtheit von Luftleitungen nur unzureichend, obwohl diese
mitentscheidend fur die Energieeffizienz in RLT-Anlagen und Nicht-

wohngebauden ist.

Die FGK-Arbeitsgruppe schlug deshalb vor, im Zusammenfiihrungs-
gesetz die entsprechenden Mindestanforderungen aufzunehmen,
die den Stand der Technik widerspiegeln. Demnach miissen Luftlei-
tungen von RLT-Anlagen ab 1.000 m*/h Luftvolumenstrom mindes-
tens entsprechend der Klasse B der EN 16798 Teil 3 (,Gesamtenergie-
effizienz von Gebduden“) dauerhaft luftundurchlassig sein.

Mehr dazu auf www.cci-dialog.de unter der Artikelnummer cci49297.
Eine Zusammenfassung der Luftleitungsnormen mit Dichtheit gibt es

unter der Artikelnummer cci3673.
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tenheit. Doch auch bei derart ho-
hen Anfangsleckagen konnten die
Zielvorgaben, auch bei Vorgabe der
Luftdichtheitsklasse D, immer er-
flllt werden, solange grobe techni-
sche Mangel an der Anlage eine
Abdichtung nicht grundsatzlich
unmoglich machten. Zusatzlich
werden durch die Abdichtung auch
Verbesserungen bei weiteren
wichtigen Aspekten wie Hygiene
und Komfort erzielt, da keine Ver-
schmutzungen in die dichten Lei-
tungen gelangen konnen und ge-
plante Luftmengen sowie Luft-
austauschraten eingehalten wer-
den kénnen.

Leitungspriifung vor
Komponententausch

In Anbetracht dieser Tatsachen
empfiehlt sich in der Praxis zu-
nachst eine Prifung der Luftleitun-
gen mit eventuell anschlieBender
Abdichtung, bevor an einen Kom-
ponententausch innerhalb des
Liftungssystems gedacht wird.
Auch fur die Auswahl der Aus-
tauschkomponenten birgt diese
Vorgehensweise Vorteile, da auf
Basis akkurater Messungen eine
eventuelle Unschérfe durch Lecka-
gen ausgeschlossen werden kann.
Man konnte deshalb sogar anmer-
ken, dass die Forderung des FGK
noch nicht weit genug geht, da
eine Dichtheitsklasse C oder sogar
D mit der richtigen Technik prob-
lemlos erreichbar ist.

Um die zu erzielenden Effekte
durch die Abdichtung der Luftlei-
tung besser einschatzen zu kon-

nen, hat MEZ-Technik gemeinsam
mit dem franzdsischen Liftungs-
experten Dr. Francois Rémi Carrié
(Forschungsinstitut ICEE Lyon) ein
Kalkulationsmodell zur Berech-
nung der Einsparungspotenziale
durch dichtere Luftleitungen ent-
wickelt. Anhand von vier kombi-
nierten Berechnungsmethoden
kann so die Amortisationszeit der
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AbdichtungsmafBnahme im Vor-
feld berechnet werden. Allerdings
ist eine Senkung des Energiebe-
darfs beziehungsweise der Be-
triebskosten durch eine Abdich-
tung nicht garantiert, wenn die
Anlage vor Abdichtung, Nachregu-
lierung und Komponententausch
falsch einreguliert und betrieben
wurde.

Vor und nach der Abdichtung wird
jeweils eine Dichtheitsprobe des
behandelten Luftleitungsteil-
stiicks durchgefihrt. Hierdurch
kann die erzielte Verbesserung do-
kumentiert werden und eine prazi-
se Aussage zur Dichtheit der Luft-
leitung nach erfolgter Abdichtung
getroffen werden. Bislang ist es
gangige Praxis, dass der Anlagen-
bauer selbst diese Aufgabe lber-
nimmt. %

Die MEZ-Technik GmbH stellt
auf der ISH/Aircontec unter
anderem ihr Produkt , Aeroseal”
vor (siehe auch Produktmel-
dung auf Seite 76 in dieser
Ausgabe).

Falsch verlegtes Vorlegeband an einer Luftleitung
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