Dichte und saubere Luftleitungssysteme verbessern nicht nur die Hygiene, sondern sie erméglichen auch einen wirtschaftlicheren Betrieb.

Dichte und saubere Luftleitungssysteme

Bedingt durch die Covid-19-
Pandemie und das seit November
2020 geltende Gebaudeenergie-
gesetz (GEG) stehen Klima- und
Liftungsanlagen vermehrt in der
Diskussion. Ziele sind ein opti-
mierter Betrieb sowie eine maxi-
male Energieeffizienz.

Vielfach vergessen wird dabei jedoch,
dass beides nur mit dichten und saube-
ren Luftleitungssystemen erreichbar ist.
Dank mihelos anzuwendender neuer
Verfahren und einem , Airrounder®,

wie der MEZ-Technik GmbH (www.mez-
technik.de), deren Produktpalette alle Ar-
beiten rund um Luftleitungen einfacher
und sicherer macht, sind dichte und
saubere Luftleitungssysteme heutzutage
kein Hexenwerk mehr und sollten daher
im Sinne eines klimaneutralen Gebiude-
bestands bis 2050 schon heute zum
Standard werden.
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Eine Vielzahl technischer Regelwerke,
Vorschriften und Normen regelt die
Herstellung, Planung, Installation und
Sanierung von Luftungs- und Klimaanla-
gen. Nichtsdestotrotz lassen sich Un-
dichtigkeiten in den Luftleitungssyste-
men verfahrensbedingt meist nicht
vermeiden und die Leckageraten im Be-
trieb liegen durchschnittlich bei 15 %
und mehr. Rund ein Sechstel des ge-
samten geférderten Volumens geht da-
mit in Zwischendecken, Schiachten und
andernorts verloren, statt dort anzu-
kommen, wo die Luft bestimmungsge-
mafs gebraucht wird. Neben dem Ver-
lust an wertvoller Luft, bedeuten die
Leckagen Hygiene- und Effizienzeinbu-
Ren, einen erhshten Energieverbrauch,
unnétig hohe Kosten und oftmals Pro-
bleme mit den Bauherren. Denn statt
der mindestens einzuhaltenden Luft-
dichtheitsklasse ATC 4 (DIN EN 16798-3)
bzw. B (DIN EN 13779) wird in der Pra-
xis haufig nur ATC 6 bzw. 2,5-Mal die
schlechteste Dichtheitsklasse A erreicht.
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Von Luftdichtheitsklasse A nach D

in einem Tag

Um dies zu dndern und die Basis fiir
einen energieeffizienten (Energieein-
sparverordnung (EnEV) und GEG),
hygienischen (VDI 6022) und wirtschaft-
lichen Betrieb (VDI 2067 Blatt 1) zu
schaffen, bietet sich beispielsweise das
Aeroseal-Verfahren an. Einsatzbar bei
neuen sowie Luftungs- und RLT-Anlagen
im Bestand kénnen damit komplette
Luftleitungssysteme zuverlassig von
innen heraus bis zum Erreichen der
besten Dichtheitsklasse D (= 0,22 %
Leckagerate) abgedichtet werden. Der
Clou ist ein hygienisch unbedenklicher
Dichtstoff (VDI 6022), der mittels War-
me und Druck in feinste Teilchen zer-
staubt wird und dann Leckagen bis zu
einem Durchmesser von 15 mm ohne
vorherige Suche zuverlissig abdichtet.
In der Regel ist dafiir kein Eingriff in die
Bausubstanz nétig und die Anlage kann
mit Ausnahme des Abdichtungspro-
zesses — der meist innerhalb weniger
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Das MEZ Aeroseal-Abdichtgerit mit PE-Schlauch.

Stunden und mit nur ein bis zwei Per-
sonen abgeschlossen ist — ungestsrt
genutzt werden. Im Vergleich zu her-
kémmlichen Verfahren liegen die Amor-
tisationszeiten mehrheitlich bei nur

ein bis fiinf Jahren, die Gesamtkosten
eines Gewerks kénnen bei einer inte-
grativen Planung reduziert werden und
sowohl die Kosten als auch der Zeitauf-
wand fiir die Abdichtung selbst sind

gering.

Nicht nur dicht, sonst auch sauber
Ist mit Hilfe des Aeroseal-Verfahrens
sichergestellt, dass das komplette Lei-
tungssystem dicht ist, stellen die Reini-
gungssysteme von Lifa Air eine perfekte
Ergénzung in puncto Hygiene, Energie-
effizienz und Kostenminimierung dar.
So lassen sich mit den Handbohrerwel-
len sowie pneumatisch oder elektrisch
~angetriebene Maschinen von Lifa Air die
Oberflachen runder und eckiger Kanale
mit Durchmessern von 160 mm bis
2.500 mm einfach, zuverlissig und kos-
tenglnstig reinigen. Ausgehend von nur
einer Offnung im Luftleitungssystem
lassen sich bei der Anwendung in zwei
Richtungen Leitungslingen bis zu 75 m
in einem Stiick sdubern. Da sich die
Drehrichtung dndern l4sst, kénnen auch
Leitungsbiegungen und -kurven sicher
und einfach gemeistert werden. Reicht
die Anderung der Drehrichtung in kom.-
plexen oder weitverzweigten Luftlei-
tungssystemen nicht aus, sollen Hinder-
nisse erkannt oder das Reinigungs-
ergebnis in Echtzeit bewertet werden,
kénnen die Reinigungssysteme optional
mit einer Kamera ausgestattet werden.
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LUFTUNG & KLIMA

Nach der Behandlung mit dem MEZ Aeroseal-
Abdichtgerit sind Undichtigkeiten verschlossen.

Diese liefert in Echtzeit Bilder auf einen
Monitor oder speichert die Aufnahmen
fiir eine spatere Auswertung auf einem
Datentrager. Zugleich kann mit Hilfe der
Kamera die Lenkvorrichtung der Reini-
gungssysteme lberwacht werden.

Hoher Hygienestandard und

geringe Betriebskosten

Geniigt die Reinigungskraft der rotieren-
den Birsten nicht aus, um Verschmut-
zungen von den Oberflachen der Luftlei-
tungssysteme zu I6sen, kénnen einige
Maschinen schmutzlosende Substanzen
auf die Oberflichen aufspriihen. Sind
die Verschmutzungen und Verunreini-
gungen dann nach kurzer Zeit gelsst,
kénnen sie mit Hilfe verschiedener Va-
kuum- und Unterdruckeinheiten (mit
einer Saugleistung bis zu 2.500 m3/h)
zuverlassig und effektiv aus der Leitung
entfernt werden. In Kombination mit
HEPA-Filtern lassen sich dabei Partikel
tber 3 um bis zu 99,97 % entfernen.
Werden Aktivkohlefilter eingesetzt, kon-
nen auch gasférmige Verbindungen aus
der Raumluft isoliert werden. Eine Luft-
wésche ist mit Hilfe eines Gasfilters
moglich. Am Ende des Reinigungspro-
zesses bietet es sich an, Desinfektions-
und Kanalbeschichtungssubstanzen auf
die gereinigten Leitungsoberflichen auf-
zuspriihen. Diese verlangsamen eine
erneute Verschmutzung, tragen zur
Aufrechterhaltung hygienischer Bedin-
gungen bei und bedeuten zugleich
geringere Betriebskosten durch eine
verbesserte Energieeffizienz.

WIR LUFTEN
JETZT IN
DER SCHULE!

Besser mit
Warmeriickgewinnung.

+ LUftungsunterstiitzung mit
90 m3h

+ Schnell & einfach nachriisten
in die AuBenwand
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