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Wir missen uns nichts vormachen: Selbst-
verstandlich beeinflussen RLT-Anlagen die
Luftqualitét und werden mit Fug und Recht
nun ndher beleuchtet. Jedoch hat dieser
+RLT-Hype” auch einige sehr fragwiirdige
Marktteilnehmer hervorgebracht, welche
nun mit allerlei Luftfiltern und ,Luftwé-
schern” ihr Glick versuchen. Dass diese
Geréte keinesfalls die alleinige Lésung sind,
sondern nur unterstiitzend hinzugezogen
werden sollten, haben diverse Experten-
gremien (u.a. das Umweltbundesamt, die
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
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Es durfte schwer sein, aus der SARS-CoV-2 Pandemie etwas Positives mit-
zunehmen. Was wir jedoch positiv bewerten kdnnen, ist die Tatsache, dass
RLT-Anlagen nun endlich die Aufmerksamkeit bekommen, die ihnen bereits
in den letzten Jahrzehnten hitte zukommen miissen. Bei allen Diskussi-
onen rund um die Bedeutung von RLT-Anlagen bei der Reduzierung des
Infektionsrisikos darf man jedoch nicht vergessen, dass es bei Hygiene und
Gesundheitsschutz um mehr geht als die richtige Wahl eines Filters — hier ist

ein ganzheitlicher Ansatz gefordert.

und die Deutsche Gesellschaft fiir Kranken-

haushygiene) angegeben [1,2,3].

Doch kehren wir zum eigentlichen Fokus un-

seres Artikels zurtick: die ganzheitliche Be-

trachtung der Raumlufttechnischen Anlage.

Wenn wir als Hygienefachunternehmen von

einer ganzheitlichen Betrachtung sprechen,

dann meinen wir damit im Wesentlichen

drei Eckpunkte:

> Qualifizierte hygienische Inspektion und
Bewertung der RLT-Anlage

7 Qualifizierte hygienische Behandlung der
RLT-Anlage

> Dichtigkeit von Luftleitsystemen (Luf-
tungskanalen)

Warum gerade diese drei Punkte so wichtig

sind, méchte ich in den n&chsten Passagen

ausflihren. Und nein, es hat nichts mit dem

Dienstleistungs-Portfolio meiner unterneh-

merischen Tatigkeit zu tun.

1. Qualifizierte hygienische Inspek-
tion und Bewertung der Anlage
Eigentlich sollte diese Nachricht ein Selbstl&u-
fer und spétestens seit der Jahrtausendwende
jedem bekannt sein: Es gibt verbindliche Nor-
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men und Richtlinien, welche die Hygiene in
Raumlufttechnischen Anlagen regeln.

V 022-2018:01 [4]

Die Richtlinie betrifft alle R§ume, in denen
sich dieselbe Person entweder mehr als 30
Tage pro Jahr oder regelmé&Big langer als
zwei Stunden pro Tag aufhilt. Somit darf die
VDI 6022 fiir den Alltagsgebrauch zurecht
als eine der wichtigsten Richtlinien und
Leitlinien betrachtet werden. Leider hat sich
- trotz der Entfernung einiger Unschérfen —
auf dem Markt ein breites Sammelsurium an
Auslegungen der Richtlinie angesammelt.
Um den hygienischen Betrieb sicherzustel-
len, legt die VDI 6022 hierbei verschiedene
Inspektionsintervalle fest - abhingig vom
Betrieb der Anlage. Hierbei gilt: Anlagen
ohne Befeuchter miissen alle drei Jahre in-
spiziert werden, Anlagen mit Befeuchter alle
zwei Jahre. Sollte es aus besonderen Griin-
den notwendig sein (z. B. stark verschmutzte
AuBenluft) kann jeder Sachkundige der Ka-
tegorie A diesen Priifzyklus auch verkiirzen.
Die Inspektion der Anlage besteht dann aus
einer visuellen Uberpriifung der Anlage, ei-
ner mikrobiologischen Untersuchung, einer

konstruktiven Beurteilung sowie einer aus-
flhrlichen Dokumentation der Inspektion
inklusive der Laborwerte.
Bei den mikrobiologischen Untersuchungen
gilt seit Januar 2018: Augen aufl
Die mikrobiologischen Untersuchungen
gelten der Bestimmung von Gesamtkolo-
niezahl, Legionellen, Pseudomonaden so-
wie Pilzen und Hefen. Damit soll festgestellt
werden, in welchem MaRe die RLT-Anlage
mikrobiologisch kontaminiert ist und die
angesaugte Aul3enluft negativ beeintrich-
tigt. Untersucht wird sowohl die durch die
Anlage stromende Luft, die Vergleichsluft
(z.B. AuBenluft), das Umlaufwasser von Luft-
befeuchteranlagen und das Riickkiihlwasser.
Die Probennahme hat hier mit sog. Dip-Sli-
des zu erfolgen. Mittels Abklatschplatten
werden Oberflachenproben entnommen.
War es frither tblich, dass die Oberflichen-
proben ausschlieB8lich auf Basis von Ca-
sein-Sojamehl-Pepton (CASO)-Agarplatten
genommen wurden, so fordert die VDI 6022
nun explizit, dass Oberflichenkeim- und
Luftkeimuntersuchungen mit Selektivnahr-
medien zur Auswertung von Gesamtkeim-
zahlen und Schimmelpilzen durchgefiihrt
werden. Géngige Nahrmedien sind hier die
rrwahnten CASO-Agarplatten zur Bestim-
aung von Bakterien oder Agars aus Malzex-
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trakten bzw. Dichloran Glycerol (DG-18) zur
Bestimmung von Schimmelpilzen. Die Addi-
tion der kultivierten Koloniebildenden Ein-
heiten (KBEs) beider Ndhrbsden ergibt das
Resultat des Probenpunktes, welches mit
den festgelegten Grenzwerten verglichen
wird. Eine obligatorische Differenzierung
der Schimmelpilze in den Abklatsch- und
Luftkeimproben bis auf Ebene der Art ist seit
Januar 2018 verpflichtend. Ebenfalls ist die
bisher optionale vergleichende Luftkeimun-
tersuchung verpflichtend geworden. Die An-
zahl der Messstellen wird hierbei durch den
Sachkundigen festgelegt. Wichtig ist, dass
diese Prifpunkte bei den darauffolgenden
Inspektionen ebenfalls verwendet werden,
um eine mikrobiologische Entwicklung der
Anlage zu beobachten. An schwer zuging-
lichen Stellen (z.B. Warmeregister) missen,
seit Neufassung der VDI 6022, Proben mit-
tels Abstrichen entnommen werden. Die
Differenzierung der Schimmelpilze ist hier
ebenfalls wieder verpflichtend.

Vor Inbetriebnahme, bei baulichen Veran-
derungen oder nach lingerem Stillstand
der Anlage ist eine Hygiene-Erstinspektion
durchzufiihren. Diese ist in ihrer Durchfih-
rung umfangreicher, da hier insbesondere
auf die bauliche Ausfiihrung der Anlage und
deren Einfluss auf die Luftqualitét eingegan-
gen wird. Auf Basis dieser Inspektion miissen
ggf. entsprechende MaRnahmen eingeleitet
und umgesetzt werden. Achtung: Auch bei
sog. RLT-Kleinanlagen (Anlagen, deren einzige
Aufgabe das Filtern und/oder das Erwarmen
von Luftist) muss eine Hygiene-Erstinspektion
gemal VDI 6022 durchgefiihrt werden. Somit
fallen auch die zuvor genannten,, Luftreiniger”
unter diese Richtlinie.

Ebenfalls ist zu beachten, dass die Messung
von Schadstoffen gemaB VDI 6022 nur durch
einen RLQ-Ingenieur durchgefiihrt werden
darf.
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DIN 1946-4 [5]

Die DIN 1946-4 beschreibt die Anforderun-
gen an Liiftungsanlagen in Rdumen des Ge-
sundheitswesens. Hierunter fallen insbeson-
dere Raumluftanlagen fiir Operationsraume
der Klasse la (R&ume mit turbulenzarmer
Verdréangungsstrémung) und der Klasse Ib
(R&ume mit turbulenter Verdiinnungsstré-
mung) sowie samtliche andere Raume in
Krankenhdusern.

Die DIN 1946-4 beschreibt neben den allge-
meinen Anforderungen an das Liiftungsge-
rat und die Liftungsleitungen (z.B. Anzahl
und Klasse der Filterstufen) vor allem die
Anforderungen an die Qualitit in den ver-
sorgten Rdumen. So wird Uber diese auch
geregelt, wann und wie die Uberpriifung der
endstdndigen Schwebstofffilter auf Lecka-
gen (i.V.m. DIN 14644-3), die Messungen des
Schutzbereichs bzw. des Turbulenzgrades
oder auch das mikrobiologische Monito-
ring hinsichtlich der Luftkeimbelastung zu
erfolgen hat.

Aufgrund der verantwortungsvollen T&-
tigkeit missen samtliche Messungen im
Zusammenhang mit der DIN 1946-4 durch
einen erfahrenen Hygiene-Ingenieur durch-
gefiihrt und mit einem Krankenhaushygie-
niker beurteilt werden.

In Fachkreisen besteht schon seit mehreren
Jahren die Diskussion, ob Raumluftanlagen
nichtin verschiedene,Hoheitsbereiche” un-
terteilt sind. Sprich: Bis wohin gilt die VDI
6022, ab wann gilt die DIN 1946-4? Eigent-
lich gibt es darauf eine klare Antwort. Die
DIN 1946-4 hat als rechtlich héherwertige
Norm den Vorrang vor der Richtlinie VDI
6022. Jedoch beinhaltet die VDI 6022 einige
sehr gute Aspekte (z.B. mikrobiologische Un-
tersuchungen im Luftungsgerét), die auch
bei Raumlufttechnischen Anlagen im Ge-
sundheitswesen von Vorteil sein kdnnten.
Unsere Empfehlung daher: Eine Inspektion

Mikrobiologische
Untersuchung
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Dichte Luftleitsysteme sind sehr wichtig.

der RLT-Anlage gemaB DIN 1946-4 i.V.m.
Elementen der VDI 6022.

1l
DIN

Die ISO 14644 regelt die Anforderungen
an Reinrdume und beschreibt die notwen-
digen Messverfahren fir Abnahmequalifi-
kation sowie fiir die Requalifikation eines
Reinraumes. Die ISO 14644 gilt mit dem
Ausgabestand 2016-06 weltweit als der
aktuelle Stand der Technik und ersetzt so-
mit zuriickgezogene Normen wie den US
Federal Standard 209E. Leider muss jedoch
festgestellt werden, dass viele Anbieter auf
dem Markt Reinrdume noch auf Basis des US
Federal Standard 209E qualifizieren, obwohl
dieser seit dem Jahr 2001 zu Gunsten der
DIN 14644 zurlickgezogen wurde.

Die DIN 14644 beschreibt neben den Maxi-
malwerten der verschiedenen I1SO-Klassen
hinsichtlich partikuldrer Kontamination
auch die Messerverfahren zur Uberpri-
fung der Filterintegritat (Uberprifung der
Schwebstofffilter auf Leckagen), die Anzahl
der notwendigen Messpunkte zur Bestim-
mung der partikuldren Kontamination auch
Messverfahren zur Erholzeitmessung etc.
Wie Sie also sehen, ist das Thema Raum-

EN ISO 14644 [4,6]

lufthygiene nicht so trivial, wie es gerne
dargestellt wird. Hierbei haben wir uns ins-
besondere nur auf Rechtswerke bezogen,
die sich in ihrem Kern mit der RLT-Anlage
oder deren ,Endprodukt” eine korrekte
funktionierende RLT-Anlage voraussetzt.
Wirden wir hier noch Thematiken wie z. B.
MAK-Werte oder BRC-Vorgaben betrachten,
so wiirde dieser Artikel eher zum Fachbuch
als zum Fachartikel tendieren. Es zeigt sich
jedoch, dass technische Verantwortliche
und Dienstleister ggf. Sachkunde in ver-
schiedenen Bereichen besitzen missen, um
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die verschiedenen Anforderungen an das
Gerat und die versorgten Rdume zu verste-

hen um somit passende Lésungen zu finden.

2. Qualifizierte hygienische
Behandlung der RLT-Anlage

Die Produktion von Inspektionsergebnis-
sen und Befunden ist das eine, die richtigen
Schlussfolgerungen daraus zu ziehen und
diese richtig umzusetzen das andere.
Wihrend es die DIN 1946-4 oder die VDI
6022 zum Beispiel geschafft haben, ein kla-
res Anforderungsprofil an die Beteiligten
einer Hygieneinspektion zu stellen, fehlen
diese Anforderungen jedoch an das Perso-
nal, welches die Anlage letztendlich einer
hygienischen Behandlung unterziehen soll.
Wie wichtig ein solcher Anforderungska-

Quelle: MEZ-Technik

talog jedoch ist, hat sich insbesondere im
Zuge der SARS-CoV-2-Pandemie gezeigt.
Teilweise wurden Desinfektionen von vél-
lig unqualifiziertem Fachpersonal durchge-
fuihrt, Sprith-Desinfektion als RKI-konformes
Desinfektionsverfahren verkauft oder Raum-
|ufttechnische Anlagen mit alkoholhaltigen
Reinigungsmitteln gereinigt und desinfiziert
— jenseits aller Vorgaben des Arbeitsschut-
zes und des gesunden Menschenverstands.
Neben den Anforderungen an das Reini-
gungspersonal ist ebenfalls die Vorlage ei-
nes durchdachten Hygieneplans notwendig.
Die Wichtigkeit einer hygienisch funktionie-
renden RLT-Anlage hat gezeigt, dass ein,one
size fits all”-Reinigungs- und Hygieneplan
nur schwer zum gewiinschten Ergebnis
fihren kann. Ein solcher Plan kann nur in
Zusammenarbeit mit Fachleuten gesche-
hen, welche alle relevanten Faktoren (z.B.
Umweltbedingungen, versorgte Raume,
Leitungsnetz, bauliche Begebenheiten der
RLT-Anlage) sowohl technisch als auch hy-
gienisch bewerten kénnen. Die Erstellung
eines solch individualisierten Hygieneplans
wird ebenfalls in der VDI 6022 gefordert.

Generell ist darauf hinzuweisen, dass eine
Desinfektion ohne vorherige Reinigung
nicht wirksam bzw. nur teilweise wirksam
ist. Jedes Desinfektionsmittel verfligt tUiber
einen sog. EiweiBfehler. Dieser beschreibt
den Grad der Wirkungsverminderung durch
Proteine. Ein EiweiBfehler entsteht durch
die Bindung des Desinfektionsmittels an
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Proteine, bevor dieses die eigentlichen Mi-
kroorganismen erreichen kann. Ebenfalls
mdchte ich nochmals darauf hinweisen,
dass die Scheuer-Wisch-Desinfektion das
einzige anerkannte Desinfektionsverfahren
des Robert-Koch-Instituts darstellt. Lediglich
in besonderen Fallen (z.B. keine Zugénglich-
keit fir eine Scheuer-Wisch-Desinfektion) [7]
ist eine Spruhdesinfektion erlaubt. Somit
ist es jedoch auch unbedingt notwendig,
dass schwer erreichbare Teile wie zum Bei-
spiel Liftungskanéle vorher zumindest grob
gereinigt wurden, um einen Desinfektions-
erfolg fir den gesamten Weg des Lufttrans-
ports zu gewahrleisten.

Hier kdnnen wir nur fordern: klare Regeln
fur eine wichtige Dienstleistung. Als Hygi-
eneunternehmen fordern wir schon lange
klare Anforderungen fiir das Dienstleis-
tungspersonal. Hier gilt von unserer Seite
nicht,Marktabschottung first!’, sondern viel
mehr,Gesundheitsschutz first!”.

3. Dichtigkeit von Liiftungssystemen
War im Jahr 2019 die Dichtigkeit von Luft-
leitsystemen nur aus energetischen Griin-
den von Bedeutung - der Hygienegedanke
war leider sehr, sehr weit entfernt - zeigt
sich nun auch, dass jedes Luftungskonzept
nur so stark ist wie sein schwachstes Glied
- die Luftleitungen.

~Out of sight, out of mind” ist leider oft die
Devise bei bereits installierten Luftleitungen
und Luftleitsystemen. Dabei sind gerade
dichte Luftleitungen ein wichtiger Baustein
fur den hygienischen Betrieb einer RLT-An-
lage! Bei unbekannter Luftdichtheitsklasse
des Luftleitsystems (d.h. es wurde keine
Dichtigkeitspriifung bei Inbetriebnahme
durchgeﬁ]hrt) ist mit bis zu 15 % Leckage
zu rechnen, bei Luftdichtheitsklasse ATC 5
(ehemals Klasse A, niedrigste Klasse) sind es
immerhin noch 6 %, bei der zweithdchsten
Luftdichtheitsklasse ATC 3 (ehemals Klasse
C, welche durch die VDI 6022 fiir Biro- und
Verwaltungsgebdude empfohlen wird) sind
es sogar nur noch 0,67 % [4,8].

Ein einfaches Rechenbeispiel:

Eine RLT-Bestandsanlage (inkl. Luftleitun-
gen) der Gerateklasse 2 mit Lufterwdrmung
aus dem Jahr 1989 soll einen Nennvolu-
menstrom von 10.000 m3/h férdern. Die
Dichtheitsklasse wurde nicht bestimmt.
Somit ist mit einer Leckluftrate von 15 %
zu rechnen. Dies bedeutet, dass die An-
lage pro Stunde ca. 1.500 m* auf dem Weg

www.kka-online.info

zum Luftauslass verliert. Somit erreichen
nur noch 8.500m3/h den zu versorgenden
Raum, was im Endeffekt eine Verringerung
des Luftwechsels bewirkt. Nehmen wir an,
dass bei einer RLT-Anlage, die auch fiir die
Abfuhr. von Abluft zusténdig ist, eine glei-
che Leckluftrate vorliegt, fiihrt dies zu einer
weiteren Abnahme der Anlageneffektivitat
und damit des Luftwechsels. Wiirde die be-
sagte Anlage die geforderte Klasse ATC 3
erreichen, betriige die Leckluftrate nur noch
0,67 %.

Ebenfalls zeigt sich, dass eine Volumen-
stromanderung von 10% eine 33 % h&here
Leistungsaufnahme des Ventilators bedeutet.
Neben einem verringerten Volumenstrom
und dem damit verbundenen verringerten
Luftwechsel muss bei undichten Luftlei-
tungen ebenfalls damit gerechnet werden,
dass Luft an Stellen austritt, an welchen ein
Luftaustritt nicht erwinscht ist. Dies ist vor
allem dann nachteilig, wenn Liftungsleitun-
gen zum Beispiel durch eine abgehangte
Decke verlaufen. Oft sind Deckentypen
gerade in Innenstadtbereichen mit Mause-
und Rattenkot kontaminiert. Durch Staub-
partikel werden somit etwaige Viren (z. B.
Hanta-Virus) unkontrolliert und ungefiltert
in R&ume getragen. Ahnlich verhilt es sich
im Abluftbereich. Undichte Luftleitungen
kdnnen auf ihrem Weg kontaminierte Luft
verlieren, bevor diese die Filtereinrichtun-
gen des Abluftgeréts erreichen.

Fazit

Die Raumlufttechnik bekommt nun endlich
die Aufmerksamkeit, die sie verdient und
endlich ist auch der breiten Offentlichkeit
die Wichtigkeit unseres wichtigsten Lebens-
mittels Luft bewusst geworden. Wie sich
jedoch zeigt, ist das Thema Raumlufthygi-
ene und die damit verbundene Hygiene in
Raumlufttechnischen Anlagen nicht gerade
trivial. Verschiedene Rechtswerke, spezielle
Anforderungen an die Reinigung und In-
standhaltung, sowie eher noch unbekannte
Parameter wie die Leckluftrate mussen zur
hygienischen Evaluation einer RLT-Anlage
herangezogen werden. Im ersten Schritt ist
es wichtig zu wissen, welches technische
Regelwerk fiir den individuellen Fall gilt.
Achtung: Eventuell kénnen hier verschie-
dene Normen und Richtlinien zur Anwen-
dung kommen. Die Ergebnisse der Unter-
suchungen sollten zur Festlegung eines
individuellen Hygieneplans werden. Auch
wenn das Wort ,Hygienekonzept” definitiv

Liftung < TECHN

mein personliches Unwort des Jahres 2020
ist, ist ein individuelles und durchdachtes
Hygienekonzept fir jede einzelne RLT-An-
lage notwendig, welches die baulichen,
hygienischen und betrieblichen Aspekte
vollumfanglich abschlief3t.
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