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Energieeffizienzsteigerung durch dichte Luftleitungen -
Projektteilnehmer gesucht

Luftleitungen in Europa weisen Leckagen von 15 bis 40 % auf. Zur Ermittlung des
Einsparpotenzials durch die nachtrdgliche Abdichtung von Luftleitsystemen hat die MEZ-Technik
GmbH, Reutlingen, ein Software-Tool entwickelt.

Das Tool beruht auf folgenden Berechnungsmethoden:
1. Methode: Datenerhebung gemaB Normentwurf DIN
EN 16798 Teil 5-1 "Energieeffizienz von Gebauden -
Module M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8 - Liiftung
von Gebauden - Berechnungsmethoden fiir den
Energiebedarf von Liftungs- und Klimaanlagen -
Verteilung und Erzeugung (Revision von EN 15241) -
Methode 1"

2. Methode: Vorort-Messungen Druck, Volumenstréme,
Energiebedarf

3. Methode: Vorort-Messung wie 2), aber mit optimaler
Regulierung

4. Methode: Basierend auf der 3. Methode, aber mit
Unsicherheitsfaktoren

Die Funktionalitat des Tools wurde in einem Pilotprojekt

in Frankreich nachgewiesen.

Ziel des weiteren Projekts ist es, an Hand eines Nicht-

Wohngebaudes in Stddeutschland die tatsachliche

Energieeinsparung durch die Abdichtung eines

Luftleitsystems mit dem MEZ-Aeroseal-Verfahrens

- — nachzuweisen.

(Abb. MEZ-Technik) ) Dafiir missen im Vorfeld die Betriebsdaten erfasst
werden. Danach wird kalkulatorisch ermittelt, welches

Energieeinsparpotenzial vorhanden ist und welche weiteren MaBnahmen, wie Ventilatorentausch oder

Einregulierung durch die berechnete hdhere Dichtheit, notwendig sind. Dann wird das System durch MEZ-

Technik oder ein Partnerunternehmen abgedichtet und neu einreguliert (ggf. inkl. Ventilatorentausch). Im

letzten Schritt werden die neuen Betriebsdaten nach den SanierungsmaBnahmen erfasst und dem

theoretisch ermittelten Einsparpotenzial gegentibergestellt.

Das Projekt erstreckt sich voraussichtlich (ber ein Jahr. Immobilieneigentiimer oder Betreibergesellschaften,
die Interesse an einer Teilnahme am Projekt haben, kdnnen sich mit MEZ-Technik in Verbindung setzen.

Uber das MEZ-Aeroseal-Verfahren finden Sie Informationen unter Artikelnummer cci36340.
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