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LUFTUNGSTECHNIK

BEREITS INSTALLIERTE LUFTLEITSYSTEME NACHTRAGLICH ABDICHTEN

Effizient und nachhaltig

Die Anzahl der Luftleitsysteme in Geb4uden hat in den letzten Jahren stetig zugenommen und ist weiterhin
steigend. Nicht selten weisen solche Systeme jedoch trotz hoher Qualitétsstandards gravierende Méangel
in ihrer Dichtheit auf. Diese Leckagen fiihren nicht nur zu Hygiene- und Komfortproblemen, sie verhindern
gleichzeitig eine wirksame und nachhaltige Betriebsweise. Mithilfe einer Losung von MEZ-Technik sind
dichte und damit energetisch effiziente Luftleitsysteme auch nachtréaglich erreichbar. Jérg Mez, Reutlingen

Obwohl bei der Planung und Sanierung von
Luftleitungen immer groflerer Wert auf deren
Dichtigkeit gelegt wird und bei Ausschreibun-
gen vermehrt die hochsten Luftdichtheitsklas-
sen gefordert werden, weist ein Grofiteil der
Luftleitungen in Europa nach Untersuchun-
gen (beispielsweise von Rémi Carrié, ICEE,
Lyon) Leckagen von 20 bis 30 Prozent auf.
Hierdurch werden bei vielen Bestands-
gebduden, aber auch bei Neubauten, die
Zielvorgaben zur Dichtheit von Luftlei-
tungen zum Teil immer noch weit verfehlt.
Undichtigkeiten im Bereich des zwei- bis
dreifachen Wertes der Luftdichtheitsklasse
A sind keine Seltenheit. Die Konsequen-
zen sind vielfaltig: schlecht funktionierende
Liiftungsanlagen, eine ungentigende Raum-
luftqualitdt, Probleme mit der Lufthygiene
sowie eine unzureichende Energieeffizienz.

Von innen heraus abdichten

Mit Aeroseal von MEZ-Technik gibt es
nun aber eine einfache und zuverldssige
Methode, um all diese Probleme gleich-
zeitig zu lésen. Es handelt sich dabei um
eine Technik zur nachtriglichen Abdich-
tung bereits installierter Luftleitsysteme von
innen heraus. Sie kann sowohl bei neu mon-
tierten Systemen als auch bei Luftleitungen
im Bestand angewendet werden und erspart
diverse kosten- und zeitintensive Mafinah-
men zur manuellen Abdichtung.

Jorg Mez,
Geschéftsleitung
MEZ-Technik GmbH,
Reutlingen
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So ist zum Beispiel keine separate Suche
nach Leckagen notwendig, wodurch sich
insbesondere bei groflen Leitungsnetzen
eine erhebliche Zeitersparnis ergibt. Zudem
fithren kleine Locher, die an un- oder schwer
zuganglichen Stellen liegen und damit nicht
ausfindig gemacht werden konnen, zu kei-
nen Problemen. Denn mit dem Aeroseal-
Verfahren werden auch kleinste Leckagen
- egal wo im Leitungssystem — zuverldssig
abgedichtet und das innerhalb kurzer Zeit.

Einfach und sicher
Fir den Abdichtungsvorgang werden alle
Ein- und Auslisse der installierten Luftlei-

Einbringen des aero-
silierten Dichtstoffs in
ein Luftférdersystem
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Erfolgreiches Abdichten von Leckagen

ohne aufwendige Suche
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Black Box“ zum zuverlassigen Abdichten

von Leckagen in Luftfordersystemen

tung verschlossen, sensible Sensorik wird
ausgebaut und Liftungsgerite entkoppelt.
Anschlieflend wird ein Dichtstoff mithilfe
von Druckluft und Wirme zerstdubt und in
die Luftleitung eingebracht. Die aerosilierten
Partikel lagern sich schliefSlich an den
Leckagen des Systems ab und verschliefSen
sukzessive undichte Stellen bis zu 15 mm
Durchmesser.

Der verwendete Dichtstoff ist hygienisch
unbedenklich und entspricht den Anforde-
rungen der VDI 6022. Die mit dem Aero-
seal-Verfahren verschlossenen Stellen hal-
ten einem Druck von 2000 Pa stand. Fiir
das gesamte Luftleitsystem ldsst sich final
die Dichtheitsklasse D erreichen. Dies ent-
spricht oftmals einer Reduzierung der Lecka-
gen der installierten Luftleitsysteme von
93 bis 98 Prozent und bedeutet erhebliche
Kosteneinsparungen sowie eine enorme
Steigerung der Energieeffizienz.

Denn teuer aufbereitete Luft geht auf
dem Weg zum Zielort nicht mehr verloren,

sondern kommt dort an, wo sie gebraucht
“wird. Auflerdem bedeuten 10 Prozent weni-
ger Leckage in einem Leitungsnetz, dass
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eine um 30 Prozent reduzierte Leistungsauf-
nahme der Ventilatoren ausreicht.

Hohe Energieeffizienz

Erhebliche Energieeinsparungen durch den
Einsatz des Aeroseal-Verfahrens konnten
beispielsweise bei EBEWE Sandoz am Stand-
ort Unterach, Osterreich, erzielt werden.
Trotz einer sauberen Ausfithrung des Luftlei-
tungssystems und dampfdicht isolierter Luft-
leitungen wurden hier im Produktionsbe-
reich Undichtigkeiten in den Hauptliiftungs-
strangen sowie den Bestandsliiftungsleitun-
gen entdeckt. Da die Anlage mit Schweb-
stofffiltern ausgestattet ist und damit hohe
Anlagendriicke erfordert, wirkten sich die
Leckagen besonders negativ auf den Energie-
verbrauch aus. Eine nachtrigliche Abdich-
tung war demnach aus energiewirtschaftli-
chen Griinden unerlasslich.

Durch den Einsatz des Aeroseal-Verfah-
rens konnten die Leckagen von 103 I/s (bzw.
74 1/s bei 300 Pa) auf 2,51/s (bzw. 3,6 /s bei
300 Pa) reduziert werden: eine Reduzie-
rung der Leckage von 97,5 Prozent (bzw.
95,2 Prozent), was — ausgehend von Luft-
dichtheitsklasse A fiir die Zu- und Abluft —
eine Unterschreitung der Luftdichtheits-
klasse D bedeutet. Durch die Abdichtung
kann bei EBEWE Sandoz voraussichtlich
eine Energieeinsparung (Strom, Warme,
Kalte) von ca.27000 kWh pro Jahr erreicht
werden. Der Einsatz wird sich damit inner-
halb von nur drei Jahren amortisieren. =

- www.mez-technik.de

Auf dem Weg von
Luftdichtheitsklasse A
zu D: Vorbereitungen fiir
den Aeroseal-Einsatz bei
EBEWE Sandoz
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