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RAUMLUFTTECHNIK

Mit MEZ-Aeroseal werden Leckagen in Luftleitsyste-
men bis zu einem Spaltmaf3 von 15 mm von innen
heraus dauerhaft abgedichtet.

Als integrativer Bestandteil bei der Errichtung
neuer Liiftungsanlagen konnen dadurch maxima-
le Dichtheitsanforderungen erfiillt und garantiert
werden.

Bei Sanierung oder Retrofit bestehender Liiftungs-
anlagen dichtet MEZ-Aeroseal das Luftleitsystem
bis zur gewiinschten Dichtheitsanforderung ab.

Das Aeroseal-Verfahren verringert Stillstandzeiten
auf ein Minimum. Der Dichtstoff ist zwei Stunden
nach dem Einbringen betriebsbereit getrocknet.

© Das vorbereitete Luftleitsystem wird zur
Abdichtung mit dem MEZ-Aeroseal-Equipment
iiber einen transparenten Plastikschlauch
verbunden. Der in Wasser gel6ste MEZ-Aeroseal-
Dichtstoff (PVA) wird mithilfe von Druckluft

und Wérme zerstaubt und durch die Maschine

in die Luftleitung eingeleitet.
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MEZ-Aeroseal

Luftkanale von innen
heraus sicher abdichten

Um in Industrie- und Gewerbehallen eine Anreicherung gesundheitsgefdhrden-
der Stoffe zu vermeiden, werden — neben zahlreichen anderen MaBnahmen -
Liftungsanlagen zur kontinuierlichen Zufuhr frischer und Abfuhr belasteter Luft
eingesetzt. Da die Luftleitsysteme jedoch durchschnittliche Leckageraten von
15 % und mehr aufweisen, ist das Einhalten von vorgegebenen Grenzwerten oft
nicht gewahrleistet beziehungsweise mit unnétig hohen Betriebskosten verbun-
den. Abhilfe schafft MEZ-Aeroseal: Ein Verfahren zur zuverldssigen Abdichtung

von Luftleitungen von innen heraus.

Bild: MEZ-Technik

Abwdrme, unangenehme Gerliche, Grob-

und Feinstaub, giftige Produktionsdamp-
fe und vieles mehr — bei vielen Prozessen und
Produktionsschritten in Industrie- und Gewer-
behallen kann die Freisetzung solcher Emissio-
nen in die Raumluft nicht vollstandig vermieden
werden. Um in der Raumluft Grenzwerte zum
Schutz von Arbeitskraften und teilweise auch
der Produkte sicher einhalten zu kénnen, wer-
den gesetzlich vorgeschriebene Liiftungssyste-
me eingesetzt.

Sinn und Zweck der Liftungssysteme ist ne-
ben einer ideal an die Anforderungen angepass-
ten Abfuhr der belasteten Luft auch die ausrei-
chende Zufuhr frischer Luft. Beides ist jedoch nur
gewahrleistet, wenn die eingesetzten Luftleitun-
gen ausreichend dicht sind. Entgegen der theo-
retischen Auslegung mit meist 100 % Dichtheit,
weisen Luftleitungen in der Praxis jedoch durch-
schnittliche Leckageraten von 15 % und mehr auf.

RESE

Je nach Anordnung der Liftungskanéle
(bzw. der Leckagen) muss zur Einhaltung der
Mindestluftvolumenstréme, respektive zur Ein-
haltung der Grenzwerte, kontinuierlich ein gro-
Beres Luftvolumen aufbereitet und geférdert
werden. Leckagen bedeuten also vermeidbare
Mehrkosten. Auch indirekte Mehrkosten treten
haufig auf, beispielsweise wenn die Leckagen
die Heiz-, Kiihl- und Stofflast in anderen Berei-
chen erhdhen oder dort die Warmeriickgewin-
nung beeintrachtigen.

Um dies zu vermeiden, ist eine zuverlassige Ab-
dichtung von Liiftungskanalen bzw. ihrer Lecka-
gen unabdingbar. Vergleichsweise einfach und
kostenglinstig ist dies mit MEZ-Aeroseal maglich.

Einfach und zuverldssig abdichten

Entwickelt und patentiert in den 1990er-Jahren
in den USA kdnnen mit dem Aeroseal-Verfahren
Luftleitungen — sowohl neu montierte als auch

©: Hier bietet das TGAepaper (IZ1@013 595030) zusatzliche Infos und Funktionen an.
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schon lange bestehende — nachtréglich von in-
nen heraus abgedichtet werden. Die resultie-
rende Dichtheitsklasse ist meist D und besser.
In der Praxis wird die Leckagerate um deutlich
mehr als 90 % verringert.

Als integrativer Bestandteil bei der Errichtung
neuer Liftungsanlagen kénnen dadurch ma-
ximale Dichtheitsanforderungen fiir montierte
RLT-Anlagen erfiillt und garantiert werden. Bei
Sanierung oder Retrofit bestehender Liiftungs-
anlagen dichtet MEZ-Aeroseal das Luftleitsystem
schnell und effizient bis zur gewiinschten Dicht-
heitsanforderung ab. Fachplaner kénnen also
bereits mit der Ausschreibung von MEZ-Aeroseal
gewahrleisten, dass die komplette Luftungs-
anlage den Anforderungen der Normen an die
Dichtheit entspricht. Dabei wird gleichzeitig die
Dichtheitspriifung der EN 12599 wesentlich ver-
einfacht. Vor und nach dem Abdichten findet
eine Dichtheitspriifung statt und ein Zertifikat
tiber die Abdichtung wird ausgestellt.

Wéhrend eine konventionelle Abdichtung
durch das zeit- und kostenaufwendige Suchen

Bauherren:

(2) Typischerweise
setzt sich die Undicht-
heit von Luftleitsyste-
men aus vielen kleinen
Leckagen zusammen,

tionell duBerst schwie-

dichten sind. Mit
MEZ-Aeroseal setzt sich
der vom Luftstrom be-
forderte Dichtstoff au-
tomatisch an den Le-
ckagestellen ab. So
konnen die Luftdicht-
heitsklassen Cund D,
die sonst nur bei sehr
aufwendig abgedichte-
ten oder geschweif3ten
Luftkanélen maglich
sind, vergleichsweise

der Leckagen, die Demontage von Leitungstei- :
len, das Ausbessern und das erneute Montieren, :
zeit- und kostenintensiv ist, ist das Aeroseal- :
Verfahren einfacher und schneller. Vor dem Ab- :
dichtvorgang miissen alle Ein- und Auslésse ver-  :
schlossen sowie Regel-, Jalousie- und Drossel- :
klappen gedffnet werden. Brandschutzklappen :
kénnen genutzt werden, um einzelne Abschnit-

te zu unterteilen.

Damit wahrend des Abdichtvorgangs kein :
Dichtstoff in Liftungs- und Klimagerate, Ven- :
tilatoren oder Warmeibertragern eindringen :
kann, missen ihre Verbindungen zum Luftfor- :
dersystem abgekoppelt und im abzudichten- :
den Bereich installierte Sensorik abgeklebt oder :

entfernt werden.

AnschlieBend wird ein nach VDI6022 :
hygienisch unbedenklicher Dichtstoff (PVA, :
Vinylacetat-Polyemer) Gber einen Spriihzer- :
stauber mithilfe von Druck und Wéarme in feins- :
ten Teilchen (4 bis 10 um) in die Luft einge- :
bracht und mit ihr durch die abzudichtende :
Liftungsanlage gefiihrt. Das eingebrachte Ge- :

r und Bauherren

die in der Praxis konven- : ;

rig und ineffizient abzu-

einfach erreicht werden. :

EINFACH.

MIT DEM
RICHTIGEN
SERVICE.

Wie Sie das ganze Wissen von Wildeboer
immer zur Hand haben? Ganz einfach: mit
,Dokumente-Online“. Das neue Portal bringt
Thnen echten Wissensvorsprung und spart
Zeit. Einfach am Rechner oder mobil die
Volltextsuche in Echtzeit nutzen und sofort
in zahlreichen Dokumenten von Wildeboer
fiindig werden. IThre individuellen Suchergeb-
nisse konnen Sie anschlieflend einfach selber
in einem PDF zusammenstellen und down-
loaden.

Nutzen Sie das Wildeboer-Wissen -
einfach online!

Jetzt einfach alles finden unter
wildeboer.de

WILDEBOER®
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RAUMLUFTTECHNIK

© Dieaerosolierten Dichtstoff-Partikel
verschlieBen sukzessive Leckagen
bis zu einem SpaltmaR von 15 mm.

misch aus Wasser und PVA ist nicht giftig und
nicht entflammbar.

Da sich an den Leckagen die Richtung der
Strémung andert und der Druck abfillt, kann
sich der Dichtstoff an den Ritzen, Spalten und
Léchern absetzen und dadurch sukzessive un-
dichte Stellen bis zu einem Durchmesser bzw.
Spaltmal von 15 mm verschlieBen. Die so abge-
dichteten Stellen halten dann einem Differenz-
druck von bis zu 2000 Pa stand.

ANZEIGE

REERNGISE
INSIDE!

~. Dem L&rm Grenzen setzen —
mit Schallschutzlésungen von Kaimann.

Bild: MEZ-Technik

Effektiv und effizient

Aufgrund einer laminaren, also wirbelarmen
Stromung, lagert sich Dichtstoff an intakten
Oberfléchen nur in den ersten 30 bis 50 cm nach
der Einbringung (Einspritzéffnung) ab. Diese
kénnen nach der Abdichtung leicht und schnell
von Hand gereinigt werden. Mehr ist nicht zu
tun. Im Vergleich zu herkémmlichen Verfahren
entspricht der zeitliche Aufwand fiir die Vorbe-
reitung des Verfahrens nur etwa 10 bis 20 %.

Die Abdichtung selbst erfolgt insbesondere
bei groBen Liiftungsanlagen, wie sie in Industrie
und Gewerbe meist typisch sind, ebenfalls we-
sentlich schneller. Dadurch reduziert der Einsatz

Wo mechanische Anlagen in Betrieb sind, bleibt Lirm nicht aus. Schalldruck,
der bereits im Wohnungsbau das Wohlbefinden beeintrachtigen kann, wachst in Ge-
werbeeinheiten wie Hotels, Biiros o. A. sowie Industriebauten zu einem belastenden
Larmpegel. Denn gerade dort befinden sich oft Iarmintensive Aggregate, Arbeitsplatze
und Ruhezonen gleichzeitig. Eine wirkungsvolle Schallddmmung- und dampfung von
Kaimann wertet Gebaude auf, steigert die Produktivitat sowie das Wohlergehen deren

Nutzer und senkt stressbedingte Gesundheitsrisiken.

www.kaimann.com
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O Beim Pharma-
unternehmen Ebewe
Sandoz konnte

mit MEZ-Aeroseal

die Leckage von 103 I/s
auf 2,5 /s verringert
werden.

Bild: MEZ-Technik

des Aeroseal-Verfahrens sowohl die zur Beseiti-
gung der Leckagen aufgewendete Zeit als auch
die Stillstandzeiten undichter Anlagen auf ein
Minimum. Der Dichtstoff ist zwei Stunden nach
dem Einbringen betriebsbereit getrocknet.

Fir die Anwendung von MEZ-Aeroseal
geniigt ein Team von ein bis zwei Servicetech-
nikern. Pro Tag konnen durchschnittlich finf
Leitungsstrénge abgedichtet werden oder bis
zu rund 600 m Leitungsldnge oder ca. 2700 m?
Leitungsoberfldche.

Geeignet ist MEZ-Aeroseal fiir Luftleitungen
u.a.aus Metall, Beton und Promat. MEZ-Aeroseal
ist allerdings nicht fiir Abluftkanale mit fetthal-
tiger Luft geeignet. Bei Abluft aus industriellen
Prozessen sollte zuvor der Anbieter kontak-
tiert werden. Der dauerhaft flexible Dichtstoff
ist nach dem Trocknen schwerentflammbar B1
nach DIN 4102. Fir die Temperaturbesténdig-
keit wird ein Bereich von - 29°C bis + 249 °C und
fir die Haltbarkeit ,30 Jahre plus” angegeben.

Amortisationszeit von drei Jahren

Die Vorteile von MEZ-Aeroseal hat sich auch
das Pharmaunternehmen Ebewe Sandoz in Un-
terach, Osterreich, erschlossen. Hier wurden
nach einigen Betriebsjahren im Produktions-
bereich Undichtigkeiten in den Hauptliiftungs-
strangen sowie den Bestandsliiftungsleitungen
entdeckt. Da die Anlage mit Schwebstofffiltern
ausgestattet ist und hohe Anlagendriicke er-
fordert, wirkten sich die Leckagen massiv auf
den Energieverbrauch und die Energieeffizienz
aus. Eine nachtrégliche Abdichtung war deshalb
schon allein aus betriebswirtschaftlichen Griin-
den unerlasslich.

Durch den Einsatz von MEZ-Aeroseal konn-
te Aeroseal Austria die Leckagerate von ur-
springlich 1031/s auf 2,51/s verringern. Die
Verminderung der Leckagerate der Zu- und Ab-
luft um 97,5 % bedeutete ausgehend von der
schlechtesten Luftdichtheitsklasse (A) eine Un-
terschreitung der besten Luftdichtheitsklas-
se (D). Dadurch konnte die Effizienz der Anlage
so gesteigert werden, dass die nach der Abdich-
tung erwartete Energieeinsparung bei etwa
27000 kWh/a liegt, was einer Amortisationszeit
von drei Jahren entspricht. s

LIEE000E 595030) zusatzliche Infos und Funktionen an.
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